
APT 活水器
物理式水垢管理設備 台灣五常股份有限公司

冷卻水塔、熱交換器與管線的評估
選項

APT 為免電力、免濾芯的物理式水處理設備，可評估
用於冷卻水塔、熱交換器、管線與儲水系統的水垢管
理。實際使用情況須依水質、流速、溫度、設備材質
、既有水垢與日常管理方式確認。

產品重點

可作為工業循環水與設備水垢管理的評估設備。

SUS304 不鏽鋼外殼；設備直徑 175 mm，粒子重量 1000 g。

安裝、清潔與檢測方式應配合現場設備配置及既有維護制度。

可評估使用場域

冷卻水塔、熱交換器、中央空調循環水與工業管線。

儲水槽、中水回收與其他需進行水垢管理評估的設備系統。

水質指標、微生物與能源使用須以現場檢測及管理紀錄判讀。
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APT 活水器
規格、使用條件與文件參考 台灣五常股份有限公司

基本規格

型號 APT-1000S

設備直徑 175 mm

外殼材質 SUS304 不鏽鋼

粒子重量 1000 g

應用方向 冷卻水塔、熱交換器、管線與儲水系統的水垢管理評估

使用與維護提示

安裝位置與數量應依現場管線、設備負載與停機條件規劃。

建議依日常管理制度檢查外殼、清理水盤沉積物並保持水流通道暢通。

水垢、腐蝕、微生物與能耗等指標應以水質檢測、設備紀錄與實際場域條件判讀。

技術文件參考

APT 粒子 23 項元素溶出檢測報告。

APT 粒子 NMR 水分子檢測報告。

各文件的樣品、方法、日期與適用範圍以原始報告為準。
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